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bis zu 20 Paletten pro Stunde mit motorischem Pre-Stretch-
System.

Es stehen bis zu 32 speicherbare Programme zur
Verfligung. Die 2-motorische Vorreckung (opt.) wird
Uber das Bedienpanel bedient, reckt bis zu 400% (opt.);
und gewaébhrleistet so eine hohe Folienersparnis und
fein einstellbare Folienspannungen am Produkt.

Uber einen pneumatischen Kontrast mit elektrischer
Folientrennung und FolienanschweiBung ist der
Ablauf weitgehend automatisiert.

wrapper for up to 20 pallets per hour, equipped with
motor power Pre-Stretch system.

Up to 32 recordable programs are included! The dual motor power
Pre-Stretch unit (opt.) is operated via the touchpanel, stretches up to
400% (opt.), thus ensuring low film consumption as well as suitable
film tension at your product.

About a pneumatic contrast with electric foil cut and foil-welding,
the process is almost entirely automated.

SPECIAL FEATURE

Diese Anlage verschwei3t NICHT gegen
das Produkt.

This system does NOT weld against

the product.
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Regelbare Folienschlitten-Geschwindigkeit (auf + ab) / variable carriage
speed (up + down)

Einstellbare Anzahl FuB- und Kopfwicklungen / adjustable top and
bottom windings

Einstellbare Verstarkungswicklungen / adjustable reinforce windings
Bis zu 32 Programme speicherbar / up to 32 programs are available
Drehteller / turntable: 1650 mm (optional 1800 + 2000 mm)
Wickelhéhe / maximum height: 2200 mm (optional 3000mm)
Palettengewicht / pallet weight: max. 2.000 kg

Einfahrtaschen flr Gabelstapler / forklift pockets

Sanfter Anlauf und Stopp / softstart — softstop

Optional mit Einbaurahmen erhiltlich / available
with installation frame (option)

Ausfiithrung Folienschlitten / spool carriage options:
mot. Pre-Stretch-System mit fester Ubersetzung / mot. power pre-stretch-system with fix transmission (150/200/240%)
2 motorisches Pre-Stretch-System (bis 400%) / dual motor power pre-stretch-system (up to 400%)
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Halbautomatischer Stretchwickler fiir professionellen Einsatz
semi-automatic stretch wrapper for professional use

Besonderheiten |

W Autom. Folientrennung und -
anschweiBung

Minimaler Personaleinsatz
Vorreckung bis zu 400%
Hochwertige Stahlstruktur
Schneller Folientausch

32 speicherbare Programme
Automatische Hohenerkennung
Touch Panel

Regelbare Drehtellergeschw.
Folieniiberlappung einstellbar

Einfach- und Kreuzwicklungen

Deckblattprogramm

ighlights
Automated foil- cut an welding
Minimal manpower
pre-stretch up to 400%
high-quality steel construction

easy and fast film exchange
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W up to 32 recordable programs
W automatic pallet height detection
W Touch Panel

W variable turntable speed

W adjustable film overlapings
W simple and cross windings
|

top sheet program

Optimale Stretchfolie
Optimal stretch film
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Qualitat / quality: ENOevopower,
ENOfuture, ENOtough



Halbautomatischer Stretchwickler fiir professionellen Einsatz
semi-automatic stretch wrapper for professional use
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Abmessungen /
N dimensions

Adjustable power pre stretch
95 kg N\

"\ machine total weight
545 kg
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